DON J.ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO
GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS
INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL
SELLO DE CALIDAD AITIM

CERTIFICA:

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Pavimentos de madera. Elementos
de parqué macizo con ranuras y/o
lenglietas barnizados (Tarima
barnizada)

Sello de Calidad 4-4-01(a)

para su produccion de parqué macizo con ranuras y/o lenglietas barnizados
(Tarima barnizada) de las caracteristicas siguientes:

Tipo: Parqué macizo con ranuras y/o lengletas barnizados - Tarima barnizada

: Dimensiones habituales espesory .
ESpacte anchura (mm) en diferentes longitudes Feelis ag eaneesion
Grapia
gggl‘:r“ 22 - Julio - 2008
Ipe a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 90, Actualizado:
== 115, 120, 135, 140 0 150 mm 3 - Marzo 2015
Sucupira b.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 90
@ 115mm 10 - Febrero - 2010

Wengue c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm Astoslpaies

3 - Marzo 2015
Elondo 28 - Febrero 2017
NORMATIVA

PROPIEDAD Norma de ensayo Especificacion

Calidad UNE-EN 1.310y 1.311
Contenido humedad UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.226
Caracteristicas geométricas UNE-EN 13.647
- Resistencia a productos UNE EN 13442 AITIM
domésticos: brillo y color.
- Resistencia al impacto:
diametro huella y rotura barniz. AT ATIN
- Resistencia a la abrasién:
% superficie barnizada: AT AT

Segun fue aprobado en la reunién del Comité de Direccion del Sello de

Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificacion en Madrid, a uno de Enero

de dos mil diecinueve.

NO SE ADMiTEN F@TOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDE\Z HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL

2019

ATRA

Asociacion de
investigacion
Técnica
de las Industrias
de la Madera
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C/ Flora, 3-2° Dcha.
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MADRID

Telf: 91 542 58 64
91 547 85 01
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DON J.ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO m

GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACIQN TECNICA DE LAS
INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL
SELLO DE CALIDAD AITIM

Asociacion de
investigacion
CERTIFICA: Técnica
de las Industrias
de la Madera

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

C.I.F. G28194603

Pavimentos de madera. Elementos C/ Flora, 3-2° Dcha.
_ de parqué macizo con ranuras y/o T
Sello de Calidad | 4-4-01(b) lenglietas barnizados (Tarima
3 Telf: 91 542 58 64
barnizada) 91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
.’ - . e . E-Ma":
para su produccion de parqué macizo con ranuras y/o lengiietas barnizados informame@aitim.es

www.aitim.es

(Tarima barnizada) de las caracteristicas siguientes:

Tipo: Parqué macizo con ranuras y/o lenguetas barnizados - Tarima barnizada

: Dimensiones habituales espesor y =
Especia anchura (mm) en diferentes longitudes Fegh de eonsssian
Iroko
gog.SSIe a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 90, 22 - Julio - 2008
N“ ‘”Iga 115, 120, 135, 140 0 150 mm P
oga b.- Espesor: 19 - 21mm / anchuras: 90 ctuaiizado.
Cerezo 3 - Marzo 2015
A 0115 mm
ice c.- Espesor; 14 mm / anchura: 90 mm
Eucalipto 3 - Marzo 2013
NORMATIVA
PROPIEDAD Norma de ensayo Especificacion -
Calidad UNE-EN 1.310y 1.311
Contenido humedad UNE EN 13.183-1 WEREN 13225
Caracteristicas geométricas UNE-EN 13.647
- Resistencia a productos
domésticos: brillo y color. UNEEN 13442 sl
- Resistencia al impacto:
diametro huella y rotura barniz. AT AT
- Resistencia a la abrasion:
% superficie barnizada: AITIM AT
Segln fue aprobado en la reunién del Comité de Direccién del Sello de e
Calidad AITIM relacionadas en el cuadro. Comisién Asesora de Investigacion

Cientifica y Técnica— CICYT
con el n° de Registro 37

Y para que conste expido la presente certificacion en Madrid, a uno de Enero
de dos mil diecinueve.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFI
2019 :
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