
Item Estándares Características

Tipo de suelo SPC flooring

Espesor total EN ISO 24346 6.0mm (5.0+1.0mm IXPE);  
+0.13mm, -0.10mm

Capa de desgaste EN ISO 24340 0.30mm; ±0.02mm

Peso EN ISO 23997 10.3kg/m2, +13%/-10%

Dimensiones EN ISO 24342 1520 x 228 mm 
1220 x 228 mm

Click Unilin Click System

Estabilidad dimensional ISO 23999:2008 ≤0.12%

Curvatura alabeo ISO 23999:2008 ≤1.2mm

Huella residual ISO 24343-1:2007 ≤0.10mm

Estabilidad lumínica ISO 105-B02: Method 3 ≥6

Test Martindale ASTMD 4966-2010 ≥B2

Clasificación EN 685 Commercial CLASS 33,42

Reacción al fuego EN 13501-1 Bfl-S1

Resistencia al deslizamiento DIN 51130 EN 13893 ≥R9

Cuadratura ISO 24342 ≤0.20mm

Rectitud ISO 24342 ≤0.20mm

Resistencia tensión click EN 684 ≥75N/5cm

Resistencia al despegado ISO 24345 ≥50N/5CM

Apto para
mascotas

Apto suelos
radiantes

Tamaño (mm) Lamas/Caja m²/Caja Kg/Caja Cajas/Pallet m²/Pallet Kg/Pallet

XL SINCRO 1520 x 228 
mm 5 1,733 18,2 60 103,98 1.092

BASIC SPC 1220 x 228 
mm 8 2,225 23,36 56 124,6 1.308


