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Ventanas de tejado manuales GGL y GGU 

La ventana de tejado VELUX cuenta con una barra de maniobra que 
permite abrir y cerrar la ventana estando de pie, por lo que siempre es fácil 
acceder a ella, incluso si está instalada detrás de algún mueble u objetos 
bajo la ventana sin obstaculizar su uso. También dispone de una aleta de 
ventilación que permite ventilar la habitación con la ventana cerrada. Ideal 
para permitir la entrada de aire fresco al interior sin necesidad de abrir la 
ventana.

•	 Apertura giratoria con accionamiento en la barra superior
•	 Bloqueo de seguridad para facilitar la limpieza del vidrio exterior
•	 Barra de maniobra con aleta de ventilación
•	 Filtro de aire en el interior de la aleta de ventilación que evita la entrada 

de polvo e insectos

Ventana giratoria manual Opciones de acabado interior

20 - Pintada en blanco
Ideal para decoraciones 
interiores actuales

00 - Poliuretano blanco
Recomendada para 
habitaciones con humedad o 
zonas de difícil acceso

30 - Barniz transparente
Ideal para decoraciones 
interiores tradicionales

Opciones de acristalamiento Persianas y cortinas
•	 Instala persianas o toldos para la protección 

contra el calor y cortinas en el interior para 
oscurecer o ajustar la luz en una habitación

Más información en la página 68.

Acristalamiento doble 

– – 70

triple

– – 68

triple

– – 67

doble

– – 70Q

 �
Reducción del ruido 
de lluvia √ √ √

 �
Laminado de 
seguridad √ √ √ √

 �
Cristal templado

 
√ √ √ √

 �
Protección rayos UV √ √ √ √

 
Fácil limpieza √

 
Anti-rocío √

Transmitancia térmica del 
acristalamiento (valor Ug) 1.0 0.7 0.4 1.1

Más información sobre los acristalamientos en la 
página 10.

*	� Ventana antirrobo especial equipada con un acristalamiento de nivel de 
seguridad certificado P4A combinado con un marco reforzado y cerraduras 
adicionales.

A	� Consulta plazo de entrega (máximo 18 días). Ver condiciones de plazo de 
entrega en la página 139.

!	� Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega 
de los tamaños que no estén incluidos en la tabla de precios y las referencias con 
el acabado en barniz transparente (código 30), cuyo precio es el mismo que las 
ventanas con acabado pintado en blanco.

Tamaño ancho  
por alto en cm

VALOR Uw CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08

W/m2 K 55×70 55×78 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114 x 70 114×118 114×140 114×160 134×98 134×140 días

Acabado pintado en blanco�         Pendiente del tejado:  15° - 90°

GGL 2070 1,3 314 330 354 394 402 430 398 458 466 474 513 549 589 494 537 529 601 669 537 653 2

GGL 2068 1,1 409 429 460 512 523 559 517 595 605 616 667 714 766 642 698 688 781 869 698 849 8

GGL 2067 0,83 547 575 616 686 699 748 693 796 810 824 893 956 1025 859 935 921 1046 1163 935 1136 13

GGL 2070Q* 1,3 - 429 460 - 523 - 517 595 605 616A 667 714 766 ﻿- 698 688 781 869 698 849 8

Acabado poliuretano blanco�         Pendiente del tejado:  15° - 90°

GGU 0070 1,3 - 413 443 493 502 537 498 572 582 - 642 687 736 ﻿- - 662 751 836 672 816 2

GGU 0068 1,1 - 537 576 640 653 698 647 744 757 - 834 893 957 ﻿- - 860 977 1087 873 1061 8

GGU 0067 0,83 - 718 770 857 874 935 866 995 1013 - 1117 1195 1281 ﻿- - 1151 1307 1454 1169 1420 13

Ventana giratoria manual
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Tamaño ancho

por alto en cm

VALOR Uw CK04 MK04 MK06 MK08 PK04 SK01 SK06

W/m2 K 55×98 78×98 78×118 78×140 94×98 114 x 70 114×118 días

Acabado pintado en blanco�         Pendiente del tejado: 10° - 20°

GBL 2015 Ventana giratoria para tejados de baja pendiente 1,1 443 498 572 582 592 672 662 2

Cercos para ventanas de baja pendiente

EDG 1000 Cerco de estanqueidad con lámina impermeable plisada 113 122 140 141 145 167 161 2

EDG 2000 Cerco de estanqueidad con premarco aislante y lámina  
impermeable plisada

150﻿ 162 186 ﻿188 193﻿ ﻿222 ﻿214 8

EDG 1000U Cerco de estanqueidad con lámina impermeable lisa 113 122 140 141 145 167 161 2

EDG 2000U Cerco de estanqueidad con premarco aislante y lámina 
impermeable lisa

150 162 186 188 193 222﻿ ﻿214 8

Ventana de tejado manual GBL 

La solución perfecta para tejados inclinados a partir de 10° de 
inclinación. Gracias a los cercos de estanqueidad especiales y 
al vidrio exterior continuo sin marcos ni herrajes, la ventana de 
baja pendiente VELUX garantiza que no haya filtraciones en una 
inclinación de 10 a 20 grados.

•	 Probada en el túnel de viento para garantizar la resistencia
•	 Equipado con cercos y perfiles especiales para evitar las 

filtraciones de agua
•	 Fácil de instalar en tejados con una inclinación igual o superior 

a 10°, sin necesidad de obras adicionales

Ventana para tejados de baja 
pendiente 20 - Pintado en blanco

Ideal para decoraciones interiores 
actuales

Opciones de acristalamiento

Opciones de acabado interior Cerco de estanqueidad
La ventana GBL se instala los cercos EDG

Ver página 58 y 60.

NUEVA

Acristalamiento triple

– – 15

 �
Reducción del ruido de lluvia √

 �
Laminado de seguridad √

 �
Cristal templado

 
√

 �
Protección rayos UV √

 
Fácil limpieza

 
Anti-rocío

Transmitancia térmica  
del acristalamiento (valor Ug) 0.7

!	� Ver condiciones de plazo de entrega en página 139.

Ventana de baja pendiente giratoria manual

Persianas y cortinas
•	 Compatible con la persiana solar, siendo necesaria 

la instalación con el kit ZOZ 245 (ver pág. 102). La 
persiana solamente se puede instalar a partir del 
tamaño MK04

•	 La ventana GBL manual puede convertirse a solar 
con el kit de conversión KSX 100K (ver pág. 102)

•	 Compatible con cortinas manuales, eléctricas y 
solares

Compatibilidad
•	 La ventana GBL no es compatible con los toldos y 

no se pueden instalar combinaciones de ventanas 
GBL
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