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Ventana
eléctrica y solar

Ventanas de tejado GGL/GGU
solares y eléctricas y
GPU eléctricas

Ideal para disfrutar de una mayor comodidad o para zonas de
dificil acceso, la ventana de tejado eléctrica y solar se acciona
a distancia. Puede abrirse y cerrarse simplemente con un solo
clic. Y, si llueve, el sensor de lluvia cierra automéaticamente la
ventana. Las ventanas eléctricas y solares pueden funcionar
con alimentacién eléctrica o solar. Tanto las ventanas
eléctricas como las solares se controlan mediante un
pulsador de pared que se entrega con el producto.

* Motor silencioso para un mejor descanso

* Control mediante un pulsador de pared

* Sensor de lluvia

* Compatible con VELUX ACTIVE with NETATMO

VALOR Uw CKo02
Tamaiio ancho _

por alto encm W/mz2 K 55x78

Ventana giratoria solar

Ventana proyectante eléctrica

Modelos

Ventana giratoria eléctrica

CKo4

55%98

Opciones de acabado interior Opciones de acristalamiento Persianas y cortinas

« Instala persianas o toldos para la proteccion

20 - Pintada en blanco Acristalamiento doble triple : g A
) contra el calor y cortinas en el interior para
« Conexion sequra gracias al enchufe integrado (230 V) !dteal_para detcorlacmnes --70 --68 oscurecer o ajustar la luz en una habitacién
+ Compatible con cortinas y la persiana eléctrica SML (ver p. 72 interiores actuales
P ylap (verp.72) Q Reduccién del ruido de lluvia N v
Ventana glratorla solar 00 - Poliuretano blanco @\\ Laminado de seguridad N N
Recomendada para . L
« Funciona con energia solar gracias a la célula fotovoltaica habitaciones con humedad o fsj Cristal templado v v @ Automatizacion del hogar
« Sin cables: instalacion tan rapida como una ventana de tejado manual zonas de dificil acceso ,
» Compatible con cortinas y con la persiana solar SSL. (ver p. 72). No se O Proteccion rayos UV v v * Compatibles con VELUX ACTIVE with NETATMO,

para disfrutar del control total desde tu movil,
ventilacién basada en sensores y proteccion
inteligente contra el calor

30 - Barniz transparente

Ideal para decoraciones {g Facil limpieza
interiores tradicionales

recomienda la instalacion conjunta de una cortina y una persiana solar

Ventana proyectante eléctrica O A
00 Anti-rocio

» Combina una vista panordmica y un accionamiento eléctrico a distancia

. X . o Transmitancia térmica
» Compatible con cortinas solares 0 manuales y con la persiana eléctrica

del acristalamiento (valor Ug) 10 0.7
SMH (ver p. 72)
* No son compatibles con los cercos dobles (EB_), combinaciones con
VFE y VIU (cercos EF_), cercos de sustitucién con premarco aislante
(EW y EL 6000) ni con la Mansarda VELUX Panorama (EBW)
CKO06 FKO6 FKO8 MK04 MKO06 MKO8 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 SKO1 SK06 SKkos SK10 UKo4 UKo8 @E®1
O 00
55x118 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 114x160 134x98 134x140 dias
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Ventana giratoria

GGL 207021  Eléctrica - Pintado en blanco 13 804
GGL 207030  Solar - Pintado en blanco 13 804
GGL 206821  Eléctrica - Pintado en blanco 11 903
GGL 206830  Solar - Pintado en blanco 11 903
GGU 007021  Eléctrica - Poliuretano blanco 13 887~
GGU 007030  Solar - Poliuretano blanco 13 887
GGU 006821  Eléctrica - Poliuretano blanco 11 1011
GGU 006830  Solar - Poliuretano blanco 11 1011

828
828
934
934
917
917
1050
1050

4 Pendiente del tejado: 15° - 90°

868~ 876 904 872 932 940 948 987 1023 1063 968 1011 1003 1075 1143 1011 1127 2
868 876 904 872 932 940 948 987 1023 1063 968 1011 1003 1075 1143 1011 1127 8
986 997 1033 991 1069 1079 1090 1141 1188 1240 1116 1172 1162 12554 1343 11727 1323~ 8

986~ 997 1033 991 1069 1079 - 1141 - 1240 1116 1172 1162 1255 - 1172 1323 13
967 976 1011 972 10464 1056 = 1116 1161 1210 = = 1136 1225~ 1310 11464 12904 2
967 976 1011 972 1046 1056 . 1116 1161 1210 - B 1136 1225 1310 1146 1290 8
1114 1127 1172 1121 1218 1231 - 1308 1367 1431 - - 1334 1451 1561 1347 1535 8
1114 1127 1172 1121 1218 1231 - 1308 - 1431 - - 1334 1451 1561 1347 1535 8

Ventana proyectante

GPU 007021  Eléctrica - Poliuretano blanco 13 -

4 Pendiente del tejado: 15° - 65°
- 1197 1232 - 1267 1277 - 1337 1382 - - - 1357 1446 - - - 8

A Consulta plazo de entrega (maximo 18 dias). Ver condiciones de plazo de

entrega en pagina 139.
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! Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de

Notas para ventana proyectante électrica
Atencién al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega ! Puede instalarse con el cerco de estanqueidad EDW y EDL. Para su instalacion hundida es compatible con los cercos EDJ y EDN, pero deberas adquirir el kit
de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios y las referencias con de instalacion ZWP. Consulta precios y plazos de entrega.
el acabado en barniz transparente (cddigo 30), cuyo precio es el mismo que las Compatible con la bateria KLB 100 WW, que permite cerrar la ventana en caso de fallo de la corriente eléctrica.
ventanas con acabado pintado en blanco. ! Consulta precio y plazo de entrega del KLB 100 WW y del ZOZ 229 a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de Atencion al Cliente o con 47

tu delegado comercial.





