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Opciones de acabado interior Apertura de 45°
•	 Los modelos GPU y GPL se abren a cualquier 

posición hasta 45°

Salida de emergencia
•	 Algunos tamaños son adecuados para el acceso al 

tejado en situaciones de emergencia

Persianas y cortinas
•	 Instala persianas o toldos para la protección 

contra el calor y cortinas en el interior para 
oscurecer o ajustar la luz en una habitación

Más información en la página 68.

Ventanas de tejado proyectantes manuales 
GPL y GPU 

Disfruta de unas espectaculares vistas al exterior y de una sensación 
de espacio adicional en el interior con la ventana de tejado proyectante 
VELUX. La apertura de la hoja sobre sus bisagras superiores permite 
asomarse al exterior. La aleta de ventilación superior permite la entrada de 
aire fresco incluso cuando la ventana está cerrada. Incorpora en su interior 
un filtro para evitar la entrada de polvo o insectos. 

•	 Abre la habitación con unas vista espectaculares al exterior
•	 Barra de maniobra con aleta de ventilación
•	 Filtro de aire en el interior de la aleta de ventilación que evita la entrada 

de polvo e insectos
•	 Bloqueo de seguridad para facilitar la limpieza del vidrio exterior

Ventana proyectante manual
20 - Pintada en blanco
Ideal para decoraciones 
interiores actuales

00 - Poliuretano blanco
Recomendada para 
habitaciones con humedad o 
zonas de difícil acceso

30 - Barniz transparente
Ideal para decoraciones 
interiores tradicionales

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento doble 

– – 70

triple

– – 68

triple

– – 67

 �
Reducción del ruido 
de lluvia √ √ √

 
Laminado de seguridad √ √ √

 
Cristal templado

 
√ √ √

 
Protección rayos UV √ √ √

 
Fácil limpieza √

 
Anti-rocío √

Transmitancia térmica  
del acristalamiento (valor Ug) 1.0 0.7 0,4

Más información sobre los acristalamientos 
en la página 10.

A	� Consulta plazo de entrega (máximo 18 días). Ver condiciones de plazo de 
entrega en página 139.

!	� Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega 
de los tamaños que no estén incluidos en la tabla de precios y las referencias con 
el acabado en barniz transparente (código 30), cuyo precio es el mismo que las 
ventanas con acabado pintado en blanco.

Tamaño ancho  
por alto en cm

VALOR Uw CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 SK10 UK04 UK08

W/m2 K 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 114×118 114×140 114×160 134×98 134×140 días

Acabado pintado en blanco�         Pendiente del tejado:  15° - 55°

GPL 2070 1,3 554 594A 602 630A 598 658 666 674 713 749 789 729 801 869 737 853 2

GPL 2068 1,1 660 712A 723 759 717 795 805 816A 867 914 966 888 981 1069 898 1049 8

GPL 2067 0,83 816 886 899 948 893 996 1010 1024 1093 1156 1225 1121 1246 1363 1135 1336 13

Acabado poliuretano blanco�         Pendiente del tejado:  15° - 55°

GPU 0070 1,3 643 693A 702 737A 698 772 782 - 842 887A 936A 862 951 1036 - 1016 2

GPU 0068 1,1 776 840 853 898 847 944 957 - 1034 1093 1157 1060 1177 1287 - 1261 8

GPU 0067 0,83 970 1057 1074 1135 1066 1195 1213 - 1317 1395 1481 1351 1507 1654 - 1620 13

Ventana proyectante manual
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