Colores

Colores estandar

1085 1100 0705

Colores premium

4574 3009

1025

Cortina de oscurecimiento
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Duerme bien de dia o de noche. Notas =52
La solucion ideal para oscurecer  Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de * Para afadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberas adquirir
. ., Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de la unidad de control KUX 110 y el Kit Z0Z 241, 242, 243 o 244.
la habitacion. L, entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios Ver pag. 102
Instalacion * No disponibles para ventanas GGU/GGU antiguas (cuyo cédigo empieza * Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
* Méximo oscurecimiento y disefio elegante o ) por un nimero. Ejemplo: 304) 2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
* Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX * Para instalar una cortina eléctrica o solar en una ventana anterior a ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
* |deal para combinar con toldos. Consiguelo con un 15% 1992, es necesario adquirir el kit Z0Z 230. Ver pag. 102 la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la
de descuento. Ver pag. 78 * Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de ventanas derecha
Perfiles anteriores al afio 2006, es decir, las que no cuentan con tecnologia * Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafo
. . . io-homecontrol FFKFO6, necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKFO8,
Versiones disponibles . . .. . . i Sdi i i
Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar Para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el cédigo de necesitas tres cortinas FKO8
perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de tamafio empieza por un niimero (ej. 304), solicitar el modelo DKU
Manual DKL aluminio, afiadiendo el cédigo WL en tu pedido estandar disponible en colores 1025, 1085 y 1100
Eléctrico DML
Solar DSL )
Certificacion OEKO-TEX®
Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas
Tamaiio ancho
por alto en cm 55x70 55x78 55x98 55x118 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134x98 134x140
Tamarios de ventana actual CKo1 CK02 CKo4 CK06 FKO6 FKO8 MK04 MKO6 MKO8 PK04 PK0O6 PK0O8 PK10 PK25 SKO1 SK06 SK08 UKo4 UKO08 @[:21
co1 c04 MO04 MO6 MO8 P04 P10 S06 S08 uo4 uos dias
Tamafios de ventana anteriores a 101 co2 104 5 goo Foe e 304 306 308 404 Foo o 410 o . 606 608 804 808
2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8
DKL Estéandar 71 71 80 86 82 86 93 83 G728 95 98 1004 1084 115 92 108 111 116 108 129 2
Wikrnel Premium 94 94 103 109 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 10
DML Estandar 154 154 163 169 165 169 176 166 175 178 181 183 191 198 175 191 194 199 191 212 10
Eléctrica Premium 177 177 186 192 188 192 199 189 198 201 204 206 214 221 198 214 217 222 214 235 10
BEL Estandar 163 163 172 178 174 178 185 175 184 187 190 192 200 207 184 200 203 208 200 221 10
Skl Premium 186 186 195 201 197 201 208 198 207 210 213 215 223 230 207 223 226 231 223 244 10

A Consultar plazo de entrega. Maximo 8 dias.
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Colores

Colores estandar

1085 1100 1025

Colores premium

Cortina de oscurecimiento duo
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Dos cortinas en uno. Notas 5
* Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
* Dos formas de controlar la luz en una solucién. Oscurece la Combinacion con una cortina Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
habitacién o ajusta la entrada de luz plisada blanca (1016) entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios
* Para el DFD, elige cualquier color de la cortina de * No disponibles para ventanas GGU/GGU antiguas (cuyo cédigo empieza
oscurecimiento combinado con una cortina plisada blanca por un nimero. Ejemplo: 304)
(1016) * Para instalar una cortina eléctrica o solar en una ventana anterior a
* Disponible con accionamiento manual 1992, es necesario adquirir el kit Z0Z 230. Ver pag. 102
* Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
V . di ibl Instalacié 2en1 se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
ersiones disponibles nstalacion ejemplo, para una GGLS FMKO®, se debe pedir una cortina FKO6 para
Manual DED Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX lc?e\rlscnffzna de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la
* Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO6,
necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
Perfiles cortinas FKO8

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar
perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de
aluminio, afiadiendo el cddigo WL en tu pedido estandar

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

"I)'?):n;r;lg s:((::l:: 55%70 55%78 55%98 55x118 66x118 66x140 78x98 78x118 78%x140 94%98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134%x98 134x140

Tamafios de ventana actual CKO1 CKO2 CcKo4 CKO6 FK06 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 PKO4 PKO6 PKOS PK10 PK25 SKO1 SK06 sko8 UK04 UKo8 @[21
co1 co4 MO04 MO6 MO8 P04 P10 506 508 uo4 uos dias

Tamaiios de ventana anteriores a 101 (1385 104 5 ‘1382’ ggg Zgg 304 306 308 404 Zgg Zgg 410 Zgg 28} 606 608 804 808

2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8

DFD Estandar 92 934 104 112 107 1124 121 108 120 124 127 1298 1404 149 120 140 145 151 140 167 2

kel Premium 115 116 127 135 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 10

A Consultar plazo de entrega. Maximo 18 dias.
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Colour by You
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La coleccién Colour by You te permite personalizar tus cortinas de colores Notas & =
pﬁ?&fgﬁ;ﬁgiﬁﬁ&gg' Eweecf:r::nrtnellizr?iucg:?gfnsbﬁzriucsor?]sjgk;gs o Instalacion * Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
d .o en pe : S : P Atencién al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
con lo que tu decidas. Disponible en cortinas de oscurecimiento, cortinas Instalacion facil y rapida en las ventanas de

tejado VELUX entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios
Ver condiciones de plazo de entrega en la pag. 139
Para afiadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberas adquirir

de oscurecimiento dtio con plisada y estores. Con perfiles blancos o de
aluminio. Puedes solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles

de aluminio, afladiendo el cédigo WL en tu pedido estandar. Para pedir ) )
cortinas de la coleccién Colour by You, afiade el cédigo CBY a tu pedido . I\e/lelrmlgadlt(i)ezcontrol KUX 110y el Kit ZOZ 241, 242, 243 0 244.
estandar. Por ejemplo: DKL MKO4 CBY. Perfiles pag.

Cortinas disponibles para ventanas fabricadas a partir del afio 2001
Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes

Versiones disponibles solicitar perfiles blancos al mismo precio que los 2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
peg'(lfs d‘: ,alzm'"'o' afiadiendo el codigo WL en tu ejemplo, para una GGLS FMKOQ6, se debe pedir una cortina FKO6 para
Manual DKL / RFL / DFD pedido estandar la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la
P derecha
Eléctrica RML / DML .

Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO6,
Solar RSL / DSL s ; ® necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
Certificacion OEKO-TEX cortinae FKOS

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas

;ifr“;‘l[;‘g :2‘;':: 55%70 55%78 5598 55x118 66x118 66x140 78%98 78x118 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134x98 134x140
Tamafios de ventana actual CKO1 CKO2 CcKo4 CKO06 FK06 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 PKO4 PKO6 PKOS PK10 PK25 SKOL SK06 sko8 UKo4 UKos @[21
co1 co4 MO04 MO6 MO8 P04 P10 506 508 uo4 uos dias

Tamafios de ventana anteriores a 101 co 104 goo Foe o 304 306 308 404 Foo o 410 o . 606 608 804 808

2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8

RFL CBYS 94 94 103 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 1

DKL CBYS ﬁ;}‘ﬁgfm‘e”m 94 94 103 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 1

DFD CBYS 115 116 127 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 11

RML CBYS _ 177 177 186 188 192 199 189 198 201 204 206 214 221 198 214 217 222 214 235 1
Accionamiento

DMLcBYs ~ Cléctrico 177 177 186 188 192 199 189 198 201 204 206 214 221 198 214 217 222 214 235 1

RSL CBYS o 186 186 195 197 201 208 198 207 210 213 215 223 230 207 223 226 231 223 244 1
Accionamiento

DSL CBYS sl 186 186 195 197 201 208 198 207 210 213 215 223 230 207 223 226 231 223 244 1
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Coleccidn infantil

Disefios inspiracionales que facilitan el descanso tanto de dia
como de noche. Los dormitorios ideales tienen luz natural y
aire fresco, mejorando el bienestar, pero a veces incluso los méas
peques necesitan recargar las pilas. Disponible en:

Cortina de oscurecimiento

* Maximo oscurecimiento

* Disponible con perfiles blancos o aluminio
* Disponible con accionamiento manual

Cortina de oscurecimiento diio

* Dos cortinas en uno. Difumina la entrada de luz natural y aporta
oscurecimiento

* Disponible con perfiles blancos o aluminio

* Elige cualquier color de una cortina de oscurecimiento de la
coleccion infantil combinado con una cortina plisada blanca

* Disponible con accionamiento manual

Versiones disponibles

Colores

A
L
¥ 1
% ¥
L
Lunas Globos Cometas
4665 4666 4667

B

-

Universo Coches Carreteras
4653 4654 4655
1

- -

Estrellasrosas  Cielo azul Estrellas verdes
4659 4660 4661

Instalacion

Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes
solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles
de aluminio, afiadiendo el cédigo WL en tu pedido
estandar

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

N

otas

Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
Atencién al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios
Ver condiciones de plazo de entrega en la pag. 139

Cortinas disponibles para ventanas fabricadas a partir del afio 2001
Para instalar una cortina eléctrica o solar en una ventana anterior a
1992, es necesario adquirir el kit Z0Z 230. Ver pag. 102

Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la
derecha

Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO6,
necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
cortinas FKO8

Manual DKL / DFD
Tamario ancho
por alto en cm 55x70 55x78 55%98 55x118 66x118 66%x140 78%98 78x118 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134x98 134x140
Tamaiios de ventana actual CKol CKo02 CKO4 CK06 FKO6 FKO8 MK04 MKO6 MKO08 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 SKO01 SK06 SK08 UKO04 UKO8 @[21
dias
col 02 Cco4 06 F06 Fo8 Mo04 MO06 M08 P04 P06 PO8 P10 P25 sol S06 S08 uo4 uo8
101 102 104 106 206 208 304 306 308 404 406 408 410 495 601 606 608 804 808
Tamafios de ventana anteriores a 2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8
DKL KIDS Oscurecimiento 94 94 103 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 11
DFD KIDS Oscurecimiento diio 115 116 127 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 11
87
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Coleccion sostenible

Coleccién ecorresponsable, fabricada principalmente con
materiales reciclados, lo que reduce su huella de carbono en
comparacion con otras colecciones. Disponible en:

Cortina de oscurecimiento
* Maximo oscurecimiento
* Disponible con accionamiento manual

Estor
* Controla la luz entrante y brinda privacidad
* Disponible con accionamiento manual

Versiones disponibles

Colores

Cortina de oscurecimiento DKY

NUEVA

. . . COIeCCIon
4901 4902 4903 4904
Estor RFY

4951 4952 4953 4954

Instalacion

Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX

Persianas

Notas

* Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios
Ver condiciones de plazo de entrega en la pag. 139

Cortinas disponibles para ventanas fabricadas a partir del afio 2001
Para instalar una cortina eléctrica o solar en una ventana anterior a

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes
solicitar perfiles blancos al mismo precio que los perfiles
de aluminio, afiadiendo el cédigo WL en tu pedido

estandar 1992, es necesario adquirir el kit Z0Z 230. Ver pag. 102
* Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
: ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
Certificacion OEKO-TEX® la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la

derecha
Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO6,
necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres

« Certificado estandar 100 de OEKO-TEX®
(2276-378 DTI): No tienen sustancias nocivas

Manual DKY / RFY cortinas FKO8

Tamafto ancho 0 8 98 8 8 0 8x98 8x118 8x140 94x98 94x118 94x140 94x160 9 0 8 0 34%98 34x140

por alto en cm 55x71 557! 55x 55x11 66X11 6614 78x 78x11; 78x14 4x 411 4x14 4x16/ 4x55 1147 114x11 114x14 134x 134x14

Tamafios de ventana actual cKo1 cK02 cKo4 cK06 FK06 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 SKo1 SK06 SK08 UK04 UKO8 @[21

dias

col o2 c04 06 F06 Fos M04 MO06 M08 P04 P0G P08 P10 P25 o1 S06 S08 uo4 uos
101 102 104 106 206 208 304 306 308 404 206 208 410 o prsy 606 608 804 808

Tamafios de ventana anteriores a 2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8

DKY Oscurecimiento 94 94 103 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 1

RFY Estor 94 94 103 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 1
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Cortina plisada
de maximo aislamiento

Te ayuda a crear un ambiente especial
en casa debido a que te proporciona
oscurecimiento y un mejor aislamiento.

Colores

Colores estandar

1045 pleZyg

Colores premium

1167

[SEI/Z2SSSSSy 1173

1049 1171

Instalacion

Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX

N

otas

Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
Atencion al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
entrega de los tamafios que no estén incluidos

La estructura de la cortina de méaximo aislamiento se compone de un
doble tejido plisado con recubrimiento interior de aluminio

Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de ventanas

Para instalar una cortina eléctrica o solar en una ventana anterior a
1992, es necesario adquirir el kit Z0Z 230. Ver pag. 102

Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la

Persianas
y cortinas

anteriores al afio 2006, es decir, las que no cuentan con tecnologia io- derecha

homecontrol Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKOQ6,
No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
cédigo de tamafio empieza por un niimero (ej. 304) cortinas FKO8

Para afiadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberas adquirir

la unidad de control KUX 110 vy el Kit Z0Z 241, 242, 243 o 244.

* Oscurecimiento para dormir bien de dia o de noche.

* Aumenta el aislamiento hasta en un 25%

* Posicionamiento flexible a cualquier altura

* Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar

Perfiles

Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar
perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de

B ) ) aluminio, afiadiendo el codigo WL en tu pedido estandar Ver pag. 102

Versiones disponibles

Manual FHC .

Eléctrica EMC Certificacion OEKO-TEX®

Solar FSC Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®

(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas
Tamario ancho
por alto en cm 55%x70 55%x78 55%98 55x118 66x118 66x140 78%98 78x118 78%x140 94%98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134%x98 134x140
Tamafios de ventana actual cKo1 CKO02 CcKo4 CKO06 FKO6 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 PKO4 PKO6 PKOS PK10 PK25 SKOL SK06 SKo8 UKo4 UKo8 @[21
co1 c04 MO04 MO06 M08 P04 P10 S06 S08 uo4 uos dias

Tamafios de ventana anteriores a 101 ?85 104 5 (1:82 ggg ggg 304 306 308 404 582 Zgg 410 Zg';’ 281 606 608 804 808
2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8
FHC Estandar 92 93 104 112 107 112 121 108 120 124 127 129 140 149 120 140 145 151 140 167 10
Mantal Premium 115 116 127 135 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 10
MG Estandar 175 176 187 195 190 195 204 191 203 207 210 212 223 232 203 223 228 234 223 250 10
Eléctrica Premium 198 199 210 218 213 218 227 214 226 230 233 235 246 255 226 246 251 257 246 273 10
- Estandar 184 185 196 204 199 204 213 200 212 216 219 221 232 241 212 232 237 243 232 259 10
sellay Premium 207 208 219 227 222 227 236 223 235 239 242 244 255 264 235 255 260 266 255 282 10
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Colores

Colores estandar

1016 1274

Colores premium

1278
1
1256
Cortina plisada
"B
3
Decora y suaviza la entrada de luz. Notas a >
* Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de * Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
* Atenla la luz entrante y brinda privacidad Atencién al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de 2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
* Posicionamiento flexible a cualquier altura Instalacién entrega de los tamafios que no estén incluidos en la tabla de precios ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
* Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar * Las cortinas eléctricas no son compatibles con los modelos de ventanas la ventana de la izquierda y una cortina MKO6 para la ventana de la
Instalacién fcil y rapida en las ventanas de tejado VELUX anteriores al afio 2006, es decir, las que no cuentan con tecnologia io- derecha
. . . homecontrol * Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO6,
Versiones dlSpOﬂIbleS * No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
cédigo de tamafio empieza por un niimero (ej. 304) cortinas FKO8
Manual FHL Perfiles * Para afiadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberas adquirir
Eléctrica FML la unidad de control KUX 110 y el Kit ZOZ 241, 242, 243 o0 244.
Disppnible con perfilgs bIanco§ 0 aluminio. Pyedes solicitar Ver pag.102
Solar FSL perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de

aluminio, afiadiendo el cédigo WL en tu pedido estandar

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas

;iT;ilg :22':: 55x70 55%78 55%98 55x118 66x118 66x140 78%98 78x118 78%x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134%x98 134x140

Tamatios de ventana actual CKO1 CKO02 CcKo4 CKO06 FK06 FKO8 MK04 MK06 MKO8 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 SKO1 SKO06 SK08 UK04 UK08 @[21
Tamarios de ventana anteriores a (1:8% (1:85 582 5 (1:82 ggg ;gg '\3A(()): “3,'(())2 I;/I(())SS Zgj Zgg Zgg Zig Zgg 28} Zgg 282 ggj ggg "
2014 9 6 1 14 2 31 3 a4 10 7 8

-y Estandar 92 93 104 112 107 112 121 108 120 124 127 129 140 149 120 140 145 151 140 167 10
LR Premium 115 116 127 135 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 10
ML Estandar 175 176 187 195 190 195 204 191 203 207 210 212 223 232 203 223 228 234 223 250 10
Eléctrica Premium 198 199 210 218 213 218 227 214 226 230 233 235 246 255 226 246 251 257 246 273 10
FsL Estandar 184 185 196 204 199 204 213 200 212 216 219 221 232 241 212 232 237 243 232 259 10
sk Premium 207 208 219 227 222 227 236 223 235 239 242 244 255 264 235 255 260 266 255 282 10
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Colores

Color estandar

7001

Colores premium

S LSS 7065

Cortina veneciana 1
(=
"B
s
e o
Para un control total de la luz entrante o Instalacién Notas &=
un ajuste de tu privacidad Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX . Consullt’a a trayes de la Extranet para distribui_dores, nues_tro Servicio de
Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
« Resistente a la humedad entrega de los tamarios que no estén incluidos
« Fécil limpieza * No disponibles para ventanas GGU/GPU antiguas, aquellas en las que el
* Permite la visibilidad al exterior sin perder privacidad Perfiles codigo d? Famano empieza por un numero (?J' 304)
* Fabricadas en lamas de aluminio sin cuerdas para mejorar la * Ver condiciones de plazo de entrega en la pag. 139 .
sequridad en el hogar Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar  Ventanas de tejado 2enl: Para pedir tus cortinas, las medidas de las
+ Disponible con accionamiento manual perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de aluminio, 2enl se indican de izquierda a derecha, vistas desde el interior. Por
* Ideal para habitaciones con humedad como cocinas o bafios aftadiendo el c6digo WL en tu pedido estdndar ejemplo, para una GGLS FMKO6, se debe pedir una cortina FKO6 para
la ventana de la izquierda y una cortina MKQ6 para la ventana de la
i i i derecha
Versiones dlSpOﬂlbleS Detall * Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFK06,
etalles necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
Manual PAL Inclina facilmente las lamas en una direccion para ajustar el cortinas FKO8

angulo y cantidad de luz entrante

E:";’;g ancho 55x70 55x78 55x98 55x118 | 66x118 | 66x140 | 78x98 7818 | 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134x98 134x140

Tamafios de ventana actual KoL K02 CKO4 K06 FK06 FKO8 MKO4 MKO6 MKO8 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 ko1 K06 ko8 UKo4 UKo e
col co4 Mo4 M06 M08 PO4 P10 S06 08 o4 o8 dias

Tamatios de ventana anteriores a 101 (1385 104 5 (1:82 ggg ggg 304 306 308 404 282 Zgg 410 Zgg 281 606 608 804 808

2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8

oL Estandar 92 93 104 112 107 112 121 108 120 124 127 129 140 149 120 140 145 151 140 167 10

kel Premium 115 116 127 135 130 135 144 131 143 147 150 152 163 172 143 163 168 174 163 190 10
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Estores

Ajuste de luz y privacidad.

* Atenla la luz entrante y brinda privacidad
* Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar
* Disponible estor basico con ganchos en los colores estandar

Versiones disponibles

Colores

Colores estandar

1086 9050

1028

Colores premium

4155

Instalacion

Instalacion facil y rapida en las ventanas de tejado VELUX

Notas

Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de
Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de
entrega de los tamarios que no estén incluidos

Plazos de entrega estimados. Para algunos colores estandar consulta
plazos de entrega. También medidas 102 y 104. No disponibles

para ventanas GGU antiguas (cuyo cédigo empieza por un niimero.
Ejemplo: 304)

Las estores eléctricos no son compatibles con los modelos de ventanas

* Para afadir una cortina eléctrica a una ventana manual deberas adquirir

la unidad de control KUX 110 y el Kit Z0Z 241, 242, 243 o 244.

Ver pag. 102

Para pedir tus cortinas, las medidas de las 2enl se indican de izquierda
a derecha, vistas desde el interior. Por ejemplo, para una GGLS FMKO6,
se debe pedir una cortina FKO6 para la ventana de la izquierda y una
cortina MKOG6 para la ventana de la derecha

Ventanas de tejado 3enl: Para pedir tus cortinas para el tamafio FFKO®6,

Persianas
y cortinas

Manual RFL Perfiles eléctricas anteriores al afio 2006, es decir, las que no cuentan con necesitas tres cortinas FKO6. Para el tamafio FFKO8, necesitas tres
Manual con ganchos RHL tecnologia io-homecontrol cortinas FKO8
. i Disponible con perfiles blancos o aluminio. Puedes solicitar

Eléctrica RML perfiles blancos al mismo precio que los perfiles de
Solar RSL aluminio, afiadiendo el cédigo WL en tu pedido estandar

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®

(1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas
Tamario ancho
por alto en cm 55x70 55x78 55x98 55x118 66x118 66x140 78x98 78x118 78x140 94x98 94x118 94x140 94x160 94x55 114x70 114x118 114x140 134x98 134x140
Tamarios de ventana actual CKO1 CK02 CKo4 CK06 FKO6 FKO8 MK04 MK06 MKO8 PKO4 PKO6 PKO8 PK10 PK25 SKo1 SK06 SKO8 UK04 UKO8 @[21

co1 co4 MO04 MO06 M08 P04 P10 S06 S08 uo4 uos dias

Tamaiios de ventana anteriores a 101 co 104 5 goo foe o 304 306 308 404 Foo oo 410 o sy 606 608 804 808
2014 9 6 1 14 2 31 3 4 10 7 8
REL Estandar 71 71 80 86 82 86 93 83 92 95 98 100 108 115 92 108 111 116 108 129 10
Wiel Premium 94 94 103 109 105 109 116 106 115 118 121 123 131 138 115 131 134 139 131 152 10
RHL bésico
conganchos  Estandar 36 36 36 41 36 41 4 45 45 45 52 52 52 52 52 57 57 57 63 63 8
Manual
RML Estandar 154 154 163 169 165 169 176 166 175 178 181 183 191 198 175 191 194 199 191 212 10
Eeeice Premium 177 177 186 192 188 192 199 189 198 201 204 206 214 221 198 214 217 222 214 235 10
RSL Estandar 163 163 172 178 174 178 185 175 184 187 190 192 200 207 184 200 203 208 200 221 10
solar Premium 186 186 195 201 197 201 208 198 207 210 213 215 223 230 207 223 226 231 223 244 10
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Mosquitera

Ventila sin dejar entrar insectos

Aprovecha el aire fresco sin sufrir la entrada de insectos.

La mosquitera es facil de accionar y se adapta a cualquier
tamario de la ventana. Se puede combinar con cualquier otra
cortina interior y con otros accesorios de proteccion exterior,
como las persianas o los toldos.

* Proteccién contra insectos

* Estructura de malla transparente que no obstruye las vistas
al exterior

* La mosquitera se guarda cuidadosamente en el tambor
cuando no se utiliza
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Instalacion

* Instalacion rapida y sencilla

Perfiles

« Disponible tinicamente con marco blanco y red transparente,
anadiendo el codigo WL en tu pedido estandar

¢COmo se decide el tamafio?

Importante: La mosquitera VELUX se instala dentro del acabado
interior y no en la ventana de tejado. Por eso, el sistema de
tamarios es diferente del usado para las cortinas. Importante: EI
ancho de la mosquitera debe ser algunos centimetros mayor que
el ancho del agujero

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estandar 100 de OEKO-TEX®
(1076-184 DTI): No tiene sustancias nocivas

Medicion
* Mide laanchura (") y la altura () de la pared interior para buscar el cédigo de tamafio y el precio de la mosquitera

« Sitienes dos alturas (1) o alturas por encima de 2400 mm, se necesitan dos mosquiteras
y el perfil Z0Z 157 SWL*

Consulta el tamafio adecuado para tu @
ventana en la tabla de compatibilidades
de la pagina 134 439-530 mm 531-640mm 641-760 mm 761-922mm 923-1120mm 1121-1285mm  dias
ZIL CKO2 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PK25 ZIL SK06 ZIL UKO4
0-1600mm
95 110 113 118~ 128 127 8
ZIL CK06 ZIL FKO8 ZIL MKO6 ZIL PKO6 ZIL SK06 ZIL UK10
. 1601:2000mm
105 110 1138 118 1288 1418 8
ZIL FKO8 ZIl MK10 ZIL PK10 ZIL SK10 ZIL UK10
2001-2400 mm -
110 121 127 134 141 8

* Para combinar dos mosquiteras se debera adquirir el perfil Z0Z 157 SWL. A Plazo de entrega 10 dias laborables.

Ver pagina 102 B Plazo de entrega 2 dias laborables. Ver condiciones de plazo de entrega en
! Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de la pagina 139.

Atencidn al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de entrega

de los tamafios que no estén incluidos.
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