
Tamaño ancho  
por alto en cm

VALOR Uw MK04 MK06 MK08 SK06

W/m2 K 78×98 78×118 78×140 114×118 días

Ventana de tejado PassivHaus�         Pendiente del tejado:  15° - 90°

GGU 008230 0,51 1270 1389 1405 1533  13

Cercos de estanqueidad para material de cubierta ondulado

EDJ 2000 164 188 190 216 8

Para conjuntos de VFE, VFA, VFB o VIU junto con ventana superior GGL/ GGU o GPL/GPU deberemos solicitar el cerco de estanqueidad EFW o EFL dependiendo del material de cubierta

•	 Aislamiento térmico Uw=0,51 W/m2K (instalación junto EDJ 2000)
•	 �Accionamiento solar recomendado para ventanas fuera de alcance o de 

difícil acceso
•	 �Compatible con instalación de persiana solar o toldo solar
•	 �Con aislamiento térmico exclusivo ThermoTechnology™
•	 No compatible con cortinas

Ventana de tejado PassivHaus

Certificado Passive 
House para climas 
fríos

Dos unidades de vidrio 
aislante; una unidad de 
acristalamiento triple 
más otra unidad de 
acristalamiento doble

Opciones de acristalamiento

Acristalamiento 5 láminas
--82

 
Reducción del ruido de lluvia √

 
Laminado de seguridad √

 
Cristal templado

 
√

 
Protección rayos UV √

 
Fácil limpieza √

 
Anti-rocío √

Transmitancia térmica  
del acristalamiento (valor Ug) 0.34

Más información sobre los acristalamientos en la 
página 10.

Opciones de acabado interior

00 - Poliuretano blanco
Recomendada para 
habitaciones con humedad o 
zonas de difícil acceso
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