
Persianas y cortinas: Guía de selección
Encuentra la solución ideal para protegerte del 
calor o decorar la habitación

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • •

• • • • • 

 • • • • • • • •

• • • • • • 

hasta el 74% hasta el 20%

hasta el 20%

hasta el 24%

hasta el 25%

hasta el 10%

hasta el 11%

hasta el 16%

hasta el 16% (disuasivo  
anti-robo)

hasta el 96%

hasta el 94% hasta el 16%

hasta el 74%
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Persiana flexible
Proporciona oscurecimiento y una reducción eficaz del calor
Más info pág. 74

Persiana
Disfruta de la mejor protección contra el calor y un 
oscurecimiento total para un comfort maximo todo el año

Más info pág. 72

Cortina de oscurecimiento
Duerme bien de día o de noche
La solución ideal para oscurecer la habitación

Más info pág.80

Cortina plisada de máximo aislamiento
Proporciona un máximo aislamiento contra el frío y ofrece un 
oscurecimiento perfecto

Más info pág. 90

Toldo
Permite las vistas al exterior.

Más info pág. 76

Toldo + cortina de oscurecimiento (DOP)
La combinación ofrece una protección contra el calor y un 
oscurecimiento óptimo
Más info pág. 78

Cortina de oscurecimiento dúo
Dos cortinas en uno : una cortina de oscurecimiento para 
disfrutar de una buena noche de sueño y una cortina plisada 
para difundir la luz y aumentar la privacidad
Más info pág. 82

SSL
SSLS

SML
SMH
SMG

SSS
SSSS

MSL
MSI

MSLS
MML

MHL
MAG
MIE
MAD

DOP
(DKL+MHL)

DSL DML DKL

DFD

FSC FMC FHC

FSL FML FHL 

PAL

RSL RML RFL
RHL 

ZIL

Nota: los valores porcentuales indican la mejora conseguida por la persiana/toldo/cortina.
*La reducción corresponde al ruido de impacto (lluvia y granizo) y es del 75%. Los valores indicados en la tabla son indicativos. Los 
valores dependen del tipo de acristalamiento de la ventana de tejado VELUX y del color de los diferentes modelos de persianas/
toldos/cortinas (interiores o exteriores).

• • • Excelente  • •  Muy bueno   •  Bueno

Oscurecimiento Reducción  
del calor

Aislamiento 
térmico

Ajuste  
de luz

Pricacidad Anti-robo Reducción  
del ruido*

ManualSolar Eléctrico

Cortina plisada
Proporciona una excelente manera de controlar la luz del día y añadir un 
toque decorativo

Más info pág. 92

Cortina veneciana
Para un control total de la luz entrante y un ajuste de tu privacidad

Más info pág. 94

Estores
Ajuste de luz y privacidad

Más info pág. 96

Mosquitera
Ventila sin dejar entrar insectos
Mas info pág. 98
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Versiones disponibles

Persiana eléctrica SML / SMH / SMG
Persiana solar  SSL / SSLS

Disfruta del máximo confort y protección 
contra el calor

• La mejor opción para la protección del calor
• Oscurecimiento eficaz
• Aumenta el aislamiento térmico en invierno
• Reducción del ruido de lluvia y granizo
• Garantiza una mayor seguridad
• Disponible en accionamiento eléctrico o solar

Persiana
Detalles
• Para añadir una persiana eléctrica a una 

ventana manual deberás de adquirir la unidad 
de control KUX 110 (ver pág. 102)

• No se recomienda la instalación conjunta de 
una persiana solar y una cortina solar

Clima interior
• Máximo confort y protección contra el calor

 
Protección solar

 
Oscurecimiento

 
Aislamiento térmico

 

 
Reducción del ruido

 
Anti-robo

*   El modelo SMH está diseñado para las ventanas de tejado proyectantes 
motorizadas.

**  Persiana SMG para ventanas inclinadas de combinación GIL-GIU. No es 
compatible con ventanas anteriores a 2001.

A  Consultar plazo de entrega (máximo 18 días). Ver condiciones de plazo de 
entrega en la página 139.

Notas
• Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 

Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de 
entrega de los tamaños que no estén incluidos en la tabla de precios

• Para instalar las persianas solares en las ventanas GGL/GGU solares, se 
debe de adquirir la placa de montaje ZOZ 213. Ver pág. 102

• Para instalar una persiana SSLS sobre una GGLS solar, es necesario un 
kit ZOZ 246 (salvo los tamaños MMK06 y MMK08) para las ventanas 
de tejado 2en1 y dos kits ZOZ 246 para las ventanas de tejado 3en1.  
Ver pág. 102

• Para la instalación de una persiana SSL/SML en una ventana anterior a 
2001, se necesita un Kit ZOZ 253 para tamaños 102-206, o un kit ZOZ 
254 para el resto tamaños (064, 304-810/1-14, 31). Ver pag. 102

Tamaño ancho  
por alto en cm

55×70 55×78 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98 134×140

días

Tamaños de ventana actual CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08

Tamaños de ventana anteriores a 
2014

C01
101
9

C02
102

C04
104

6
5 C06

106
F06
206

F08
208

M04
304

1

M06
306
14

M08
308

2

P04
404
31

P06
406

P08
408

P10
410

3

P25
425

S01
601

S06
606

4

S08
608
10

U04
804

7

U08
808

8

SML 0000 Persiana eléctrica 415 420 448 477 453 477 496 472 496 524 510 529 562 595 519 538 576 618 566 656 2

SMH 0000* Persiana eléctrica - - - - - 667 694 - 694 733 - 740 786 - - - 806 866 - - 8

SMG 0000** Persiana electrica - - - - - - - 1038A 1090 1153 1121 1163A 1236 1308 - - 1267 1360 1246A 1443 8

SSL 0000 Persiana solar 503 508 543 577 548 577 600 571 600 634 617 640 680 720 628 651 697 748 685 794 2

Tamaño ancho  
por alto en cm

127x118 127x140 139x118 139x140 151x118 151x140 155x118 155x140 188×118 188×140

días
Tamaños de ventana actual FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 MMK06 MMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08

SSLS 0000 Persiana solar para ventanas 
de tejado 2en1 y 3en1 1154 1200 1177 1234 1200 1628 1217 1280 1731 1800 8
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Versiones disponibles

Persiana flexible solar SSS / SSSS

La persiana flexible VELUX proporciona 
oscurecimiento y una reducción eficaz 
del calor.

• Reducción efectiva del calor
• Efecto de oscurecimiento
• Tela resistente y de larga duración
• Disponible en accionamiento solar

Persiana flexible

A  Consultar plazo de entrega (máximo 18 días laborables). Ver condiciones de plazo de entrega en la página 139.
B  Plazo de entrega (máximo 2 días).

Tamaño ancho  
por alto en cm

127x118 127x140 139x118 139x140 151x118 151x140 155x118 155x140 188×118 188×140

días
Tamaños de ventana actual FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 MMK06 MMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08

SSSS 0000
Persiana flexible solar 
para ventanas de tejado 
2en1 y 3en1

906 942 924 969 942 996 955 1005 1359 1413 8

Clima interior
• Oscurecimiento y reducción eficaz del calor

 
Protección solar

 
Oscurecimiento

 
Aislamiento térmico

 

 
Reducción del ruido

 
Anti-robo

Detalles
• No se recomienda la instalación conjunta de una 

persiana flexible y una cortina solar
• Para instalar una persiana flexible en una 

ventana fabricada antes del año 2000, se debe 
de adquirir la placa de montaje ZOZ 238

Tamaño ancho  
por alto en cm

55×70 55×78 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98 134×140

días

Tamaños de ventana actual CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08

Tamaños de ventana anteriores a 
2014

C01
101
9

C02
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C04
104
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208
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3
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4
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608
10
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804

7
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808

8

SSS 0000 Persiana flexible solar 395 399 426B 430A 453 471 448B 471 498B 484 502 534 565 493 511 547B 587 538 623 8

Notas
•  Para ventanas de tejado con el acabado exterior de cobre, es necesario 

una placa de montaje ZOZ 240. Para ventanas de tejado eléctricas GPU, 
es necesario el kit ZOZ 229S. Ver pág. 102

•  Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de 
entrega de los tamaños que no estén incluidos en la tabla de precios

• Para instalar una persiana flexible SSSS sobre una GGLS solar, es 
necesario un kit ZOZ 246 (salvo los tamaños MMK06 y MMK08) para 
las ventanas de tejado 2en1 y dos kits ZOZ 246 para las ventanas de 
tejado 3en1. Ver pág. 102

0000
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Clima interior
• Protección contra el calor con las mejores vistas

 
Protección solar

 
Oscurecimiento

 
Aislamiento térmico

 

 
Reducción del ruido

 
Anti-robo

Detalles
• No se recomienda la instalación conjunta de 

un toldo solar y una cortina solar
• Los toldos manuales MAG y MIE no son 

compatibles con los modelos de ventanas 
anteriores a 1992

Versiones disponibles

Toldo manual MHL / MAG / MIE / MAD
Toldo eléctrico MML
Toldo solar MSL / MSI / MSLS

Permite las vistas al exterior.

• Reducción del calor
• Tela transparente que permite las vistas al exterior
• Disponible en accionamiento manual, eléctrico o solar

Toldo

A  Plazo de entrega 8 días laborables.
B  Consultar plazo de entrega (máximo 18 días). 

Notas
•  Para su instalación en una ventana fabricada antes del año 2000, 

es necesario adquirir una placa de montaje ZOZ 238. Para ventanas 
de tejado con el acabado exterior de cobre, es necesario una placa 
de montaje ZOZ 240. Para ventanas de tejado motorizadas GPU, es 
necesario el kit ZOZ 229S. Ver pág. 102

•  Consulta precio y plazos de entrega del toldo manual de la ventana 
terraza GEL

•  Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 
Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de 
entrega de los tamaños que no estén incluidos

• Para instalar un toldo MSLS sobre una GGLS solar, es necesario un kit 
ZOZ 246 (salvo los tamaños MMK06 y MMK08) para las ventanas de 
tejado 2en1 y dos kits ZOZ 246 para las ventanas de tejado 3en1.  
Ver pág. 102

5060

Tamaños de ventana actual FK34 MK00 M04 MK34 PK00 P04 PK34 SK00 S04 SK34 UK00 UK34 FFK06 FFK08 FMK06 FMK08 MMK06 MMK08 FPK06 FPK08 FFKF06 FFKF08
días

MAG 5060 Toldo manual para GIL/GIU 104 - - 116 - - 132 - - 149 - 155B - - - - - - - - - - 8

MIE 5060 Toldo manual para VFE/VFA/VFB - 126 - - 146 - - 159 - - 176 - - - - - - - - - - - 10

MAD 5060 Toldo manual para ventana de balcón 
(ventana inferior)

- - 120 - - 124 - - 132 - - - - - - - - - - - - - 10

MSLS 5060 Toldo solar para ventanas de tejado 
2en1 y 3en1

- - - - - - - - - - - - 810 804 813 818 816 832 830 830 1215 1206 8

Tamaño ancho  
por alto en cm

55×70 55×78 55×98 55×118 66x98 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98 134×140

días

Tamaños de ventana actual CK01 CK02 CK04 CK06 FK04 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08

Tamaños de ventana anteriores a 2014

C01
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4
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10
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804

7

U08
808

8

MHL 5060 Toldo manual 54 54 54 62 54 - 62A 62 68 68 68 79 79 79 79 79 86 86 86 95 95 2

MML 5060 Toldo eléctrico 269 272 280 286 286B - 289 286 286 292 300 295 309 312 326 300 306 315 329 312 337 8

MSL 5060 Toldo solar 385 388 396 391 402B - 405 402 402 408 416 411 425 428 442 416 422 431 445 428 453 8

MSI 5060 Toldo solar para GIL/GIU - - - - - 772 778 775 804 810 818 - 867 870 884 - - 916 930 927 952 8
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Protección contra el calor más 
oscurecimiento

• El pack te permite ahorrar un 15% en comparación con la 
compra de los productos por separado

• Disponible en accionamiento manual

Versiones disponibles

Manual DOP

DOP  
(Toldo + cortina de  
oscurecimiento)

Notas
• Consulta a través de la Extranet para distribuidores, nuestro Servicio de 

Atención al Cliente o con tu delegado comercial, los precios y plazos de 
entrega de los tamaños que no estén incluidos

• Ver condiciones de plazo de entrega en pág. 139

Certificacion OEKO-TEX®

Certificado Estándar 100 de OEKO-TEX®  
(1076-184 DTI): No tienen sustancias nocivas  
(sólo para la cortina de oscurecimiento)

Tamaño ancho  
por alto en cm

55×70 55×78 55×98 55×118 66×118 66×140 78×98 78×118 78×140 94×98 94×118 94×140 94×160 94×55 114×70 114×118 114×140 134×98 134×140

días

Tamaños de ventana actual CK01 CK02 CK04 CK06 FK06 FK08 MK04 MK06 MK08 PK04 PK06 PK08 PK10 PK25 SK01 SK06 SK08 UK04 UK08

Tamaños de ventana anteriores a 
2014

C01
101
9

C02
102

C04
104

6
5 C06

106
F06
206

F08
208

M04
304

1

M06
306
14

M08
308

2

P04
404
31

P06
406

P08
408

P10
410

3

P25
425

S01
601

S06
606

4

S08
608
10

U04
804

7

U08
808

8

DOP  
Manual

toldo + cortina 
de oscurecimiento

106 106 114 126 116 126 132 128 136 139 150 152 159 165 145 165 167 172 173 190 2

Colores DOP
Cortina de oscurecimiento DKL

1085 1100 1025

Toldo manual MHL

5060

Instalación
Instalación fácil y rápida en las ventanas de tejado VELUX

78 79
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