ABR

Escuadras reforzadas (105)

Las escuadras reforzadas estan diseracas para
aplicaciones en estructuras y vivienoas con
anmazon de maacera.

Caracteristicas

Materia

e Acero galvanizado S250GD + Z275 segun NF EN
10346,
e Espesor : 3 mm.

Ventajas

» Gran rigidez,
« Polivalencia de uso.

Aplicaciones

Soporte

« Elemento principal : madera maciza, madera
laminada, hormigdn, acero, ...

« Elemento secundario : madera maciza, madera
compuesta, madera laminada, armaduras
triangulares, materiales perfilados, ...

Campos de aplicacion

« Fijacion de cerchas,
e Largueros y montantes de revestimientos,
» Anclajes de cabrios, ménsulas, brochales, ...
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Escuadras reforzadas (105)

Datos técnicos

Dimensiones v Valores Caracteristicos

Fixation bois/bois

Dimensiones y Valores Caracteristicos [mm] Agujeros Ala A Aguijeros Ala B
Modelo
A B C t 05 011 05 o1
ABR105 105 105 90 3 10 3 14 1

Fuo f
r Ful?
Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Tl
Clavado total - 2 escuadras
Fixation
bois/bois
Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Clavado total
Model Fijaciones Valores Caracteristicos - Madera G24 - Conexion con 2 escuadras [kN]
odelo .
AlaA AlaB Rix Rok =Rax R4k =Rsx
Cdad | Cdad | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 CNA4.0x60
12,9/ 14,5/
ABR105| 10 | 14 8.84 10.78 14.33 17.91 13.26 14.57 19.01 20.22 kmodA0.5 kmodA0.75

*b=75mmye=130 mm
Para obtener los valores de resistencia para una escuadra, los valores de la tabla mas arriba se deben dividir
por dos, siempre que la viga soportada esté bloqueada en rotacion. Consulte nuestro ETE-06/0106 si la viga

puede girar libremente.

Velores Caracteristicos - Madera sobre madera -
Clavado parcial - 2 escuadras E
Fixation
bois/bois
Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Clavado parcial
Fijaciones Valores Caracteristicos - Madera C24 - Conexion con 2 escuadras [kN]
Modelo
AaA | AlaB R1x Rox =Rak
Cdad | Cdad | CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60
ABR105 6 6 4.81 5.87 791 9.89 6.98 7.67 10.97 11.67

Para obtener los valores de resistencia para una escuadra, los valores de la tabla mas arriba se deben dividir
por dos, siempre que la viga soportada esté bloqueada en rotacion. Consulte nuestro ETE-06/0106 si la viga
puede girar libremente.
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Valores Caracteristicos - Madera sobre hormigon - 2 g ) l “ =t o,
escuadras Thi-
Valores Caracteristicos - Madera sobre hormigén
Fijaciones Valores Caracteristicos - Madera C24 - Conexion con 2 escuadras [kN]
Modelo
AlaA AlaB R1x Rox =Rsk

Cdad | Tipo | Cdad Tipo| CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x50 CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60

ABR105 10 CNA 1 @10 min(4,08; 7,7/ | min(4,88; 7,7/ | min(6,48;7,7/ | min(8,08;7,7 /

nod) nod) Kkinod) kmod) 2.25 2.68 3.55 4.37

Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para los anclajes adecuados. Las soluciones tipicas
dependen del tipo de hormigon, el espacio y las distancias a los bordes.
Para obtener los valores de resistencia para una escuadra, los valores de la tabla mas arriba se deben dividir

por dos, siempre que la viga soportada esté bloqueada en rotacion. Consulte nuestro ETE-06/0106 si la viga
puede girar libremente.

Valores Caracteristicos simplificados - Madera sobre soporte rigido N
- 2 gscuadras ‘

Table "Valores Caracteristicos simplificados - Madera sobre soporte rigido - 2 escuadras”
cannot be displayed : no references available.

\Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Tomilos @10
Dara conectores - 2 escuadras

Valores Caracteristicos - Madera sobre madera - Conexién con tornillos @10 para conectores
Fijaciones Valores Caracteristicos - Madera C24 - 2 escuadras por union [kN]
AlaA AlaB Rix Rok =Rsk
Cantidad | Tipo | Cantidad | Tipo SSH10x40 SSH10x80 SSH10x40 SSH10x80
ABR105 1 SSH 3 SSH 6.3 12.2 5.7 9.9

Modelo
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Instalacion

Fijaciones

Sobre madera :

e Puntas anilladas CNA @4.0x35, CNA @4.0x40, CNA @4.0x50 o ©@4.0x60 mm,
o Tornillos @5.0x35, CSA @5.0x40 o CSA @5.0x50 mm,

e Tornillos SSH @10.0x40 o SSH ©@10.0x80 mm,

e Pernos @10,

o Tirafondos @10.

Sobre hormigén :
Elemento de soporte de hormigon :

» Anclaje mecanico : pasador WA M10-78/5,
* Anclaje quimico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25.

Elemento de soporte de mamposteria hueca :

* Anclaje quimico : resina AT-HP o POLY-GP + varilla roscada LMAS M10-120/25 + tamiz SH M16-130.
Sobre acero :

» Pernos @10.

Instalacion

Inclinacién y angulo regulable en obra,

Instalacion en las 4 direcciones,

Orificios oblongos que permiten el clavado oblicuo si fuese necesario,
Complementario del VPA.

Fijacion sobre un soporte de madera - Clavado total
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Fijacion sobre un soporte de madera - Clavado
minimo

Fijacion sobre un soporte rigido
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