Ventana de cubierta inclinada

con salida a cubierta

Ventana de salida a cubierta GXL y GXU

La ventana de salida a cubierta VELUX cuenta con la misma calidad
que nuestras ventanas de tejado estandar y esté disefiada para
proporcionar un acceso seguro y conveniente al tejado. Se abre hacia
el exterior y se proyecta lateralmente, con apertura a izquierda o
derecha, para poder utilizarla en cualquier espacio.

- Apertura lateral sencilla con limitador de apertura a los 85° que
crea un espacio de salida maximo de 53 x 109 cm (tamafio FK06)

+ Amplia apertura

- Apertura aizquierda o derecha

- Aire fresco incluso con la ventana cerrada

+ Los modelos GXL/GXU son compatibles con las cortinas manuales
y solares

+ Los modelos GXL/GXU no son compatibles con accesorios de

Detalles
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Opciones de acristalamiento

Acristalamiento doble
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Transmisién térmica
del acristalamiento (valor Ug) 1,0

Maés informacidn sobre los acristalamientos en
la pagina 10.

Opciones de acabado interior

20 - Pintada en blanco

Ideal para decoraciones
interiores actuales

00 - Poliuretano blanco

Recomendada para
habitaciones con humedad
o zonas de dificil acceso

30 - Barniz transparente

Ideal para decoraciones
s interiores tradicionales

proteccidn solar como persianas o toldos e
* GXL - Nuevo diseiio septiembre de 2024: resorte de gas

reforzado para una apertura y cierre seguros de la ventana

Valor U CKO06 FKO6 MKO4 O,

Tamafio ancho v [‘onol
por altoencm Wim?K 55x118 66x118 78x98 dfas
Acabado en pintado en blanco APendiente del tejado: 15° - 85°
GXL 2070 Apertura aizquierda o derecha - Disponible hasta septiembre de 2024 1 540 530 En stock
GXLA 2070 Bisagra izquierda vista desde el exterior - Disponible a partir de septiembre de 2024 1,3 540 530 En stock
GXLB 2070  Bisagra derecha vista desde el exterior - Disponible a partir de septiembre de 2024 13 540 530 En stock
Acabado en poliuretano blanco APendiente del tejado: 15° - 85°
GXUO0070  Apertura aizquierda o derecha 1,3 590 614 - 8

Luceras

Luceras VLT

La ventana de tejado para bajo cubierta estd disefiada para su uso en
estancias no habitables (como por ejemplo, un trastero). Disponible
tanto en aperturas proyectantes como laterales. La ventana incluye
un cerco de estanqueidad integrado.

+ Tres posiciones de ventilacién para un flujo de aire constante

Compatibilidad accesorios

- El modelo VLT 0000Z permite la instalacion
del estor RLG

Gama de colores del estor

1086 9050
025 029 024 033 034 . ®,
Tamafio ancho QEOOI
poraltoencm 45x55 45x73 90x48 85x85 48x90 46x61 dfas
0 0 9@ [ [ @
Acabado en madera Z5_Pendiente del tejado: 15° - 60°
VLT 1000 120t 137+ 1562 2641 1623 - En stock

Acabado en poliuretano negro

APendiente del tejado: 15° - 60°

A Plazo de entrega 8 dfas laborables.
Ver condiciones de plazo de entrega en la pagina 127.

! Paralainstalacién de las ventanas GXL/GXU se debe de solicitar el cerco de
estanqueidad EDW o EDL en funcién del material de cubierta (ver pagina 48).
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VLT 0000Z = - - - - 1632 En stock
Estor
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! Ver condiciones de plazo de entrega en pdgina 127.
1 Apertura lateral.
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2 Apertura proyectante.
3 Apertura lateral y proyectante.





